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I tubi destinati al convogliamento di materiali abrasivi, come sabbia, graniglia
metallica, cemento secco, malte liquide, intonaco, gesso, calcestruzzo e
betoncino, sono progettati specificamente per l'impiego su macchine
intonacatrici, per lavori in cantiere e per operazioni di sabbiatura.
I sottostrati sono realizzati con materiali resistenti alle sollecitazioni abrasive
e corrosive, mentre la copertura è studiata per garantire elevate prestazioni in
termini di resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione.
Alcuni modelli sono progettati per operare a pressioni fino a 100 bar.

The hoses designed for the conveyance of abrasive materials such as sand, 
metal grit, dry cement, liquid mortars, plaster, gypsum, concrete, and beton are 
specifically designed for use on plastering machines, for construction site 
operations, and sandblasting operations.
The substrates are made of resistant materials to abrasive and corrosive 
actions, while the outer cover is designed to guarantee high resistance to 
weathering and abrasion.
Some models are designed to operate at a working pressures up to 100 bar.

Abrasivi/Abrasive
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Tubi per mandata e aspirazione di materiali abrasivi come sabbia e cemento 
Hoses for delivery and suction of abrasive materials such as sand and cement

TUBO RPsable/10

Tubo adatto per la mandata di sabbia,
polveri e graniglia metallica, resistente
all’abrasione e utilizzato negli impianti di
sabbiatura.

Softwall hose made for the delivery of sand, 
dust and metal grit, high abrasion-resistant 
and used in sandblasting systems.

TUBO RPabracem/8

Tubo flessibile adatto per la mandata di
cemento, utilizzato nei silos di stoccaggio e
autocisterne.

Softwall hose in synthetic antistatic rubber 
made for the delivery of cement, used used 
into storage silos or tan trucks.

TUBO
RPabrasifs/10/LL

Tubo flessibile in gomma sintetica per
mandata e aspirazione
di materiali abrasivi come cemento secco;
ideale in cantieri, silos e autocisterne.

Hardwall hose in synthetic rubber made for 
the suction and delivery of abrasive 
materials, such as dry cement; ideal in 
construction sites, silos and tankers.

TUBO RPsablage/40

Tubo flessibile per intonacatrici adatto per il
lancio di betoncino, intonaco e gesso.
Pressione di lavoro a 40 bar.

Hose made for the delivery (spraying) of 
sand, dust and metal grit, high abrasion-
resistant and used for plaster sprayers and 
Spritz_Beton.

TUBO 
RPabrasifs/10/LO

Tubo ondulato per mandata e aspirazione
di materiali abrasivi secchi o misti ad acqua;
ideale in cantieri, silos e autocisterne.

Hardwall corrugated hose in synthetic rubber 
made for the suction and delivery of dry or 
water-mixed abrasive materials; ideal in 
construction sites, silos and tankers.

R.P. Chem
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Tubi per mandata e aspirazione di materiali abrasivi, come sabbia e cemento
Hoses for delivery and suction of abrasive materials, such as sand and cement 

TUBO 
RPsologomma/NR/
MN

Tubo senza rinforzi tessili atto allo scarico
senza pressione di silos e tramogge di
materiali abrasivi quali sabbia, ghiaia e
cemento.

Natural rubber hose in brown color, with 
a black printed fabric cover. Free of textile 
reinforcements, it is designed for pression-
free transport and discharge of abrasive 
materials such as cement, sand, and 
gravel, from silos and hoppers.

TUBO
RPsologomma/NR/M

Tubo senza rinforzi tessili atto allo scarico
senza pressione di silos e tramogge di
materiali abrasivi quali sabbia, ghiaia e
cemento.

Natural rubber hose in brown color. Free of 
textile reinforcements, it is designed for 
pression-free transport and discharge of 
abrasive materials such as cement, sand, 
and gravel, from silos and hoppers.

Le varianti in solo gomma naturale nera/marrone e marrone
The variants in black/brown and brown natural rubber only

TUBO 
RPaspipowders

Tubo ondulato e spiralato per pulizie
industriali e aspirazione di materiali
abrasivi. Idoneo in ambiente ATEX.

Corrugated hose for industrial cleanings 
and suction of abrasive materials. Suitable 
for ATEX places.
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R.P. Chem Rubber Hose Division



R.P. Chem

R.P. Chem Rubber Hose Division

37

TUBO RPsable/10

Caratteristiche:
Tubo in gomma sintetica antistatica adatto per la mandata
di sabbia, polveri e graniglia metallica, resistente
all’abrasione e utilizzato negli impianti di sabbiatura.
Si presenta come un tubo molto flessibile e maneggevole.
Norme: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³
Temperatura: - 40 °C +70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica e
resistente all'abrasione
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: liscia e nera in gomma sintetica, resistente
all'invecchiamento e all’abrasione
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta o SANDBLASTING DELIVERY HOSE - 
10 BAR - MADE IN ITALY or
RPsable 10 BAR - MADE IN ITALY

Features:
Softwall hose made for the delivery of sand, dust and 
metal grit, high abrasion-resistant and used in 
sandblasting systems. This hose is made of antistatic 
rubber, and it is flexible for easy handling.
Standards: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³ 
Termperature: - 40 °C +70 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber antistatic and 
abrasion resistant 
Reinforcement: high-strength textile plies
Cover: smooth, black synthetic rubber, resistant to aging 
and abrasion
Dimensions: other sizes or different lengths are available 
upon request
Marking: upon request or SANDBLASTING DELIVERY HOSE 
- 10 BAR - MADE IN ITALY or
RPsable 10 BAR - MADE IN ITALY

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio

Working Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

13 27 10 30 0,42

19 33 10 30 0,64

25 40 10 30 0,85

32 48 10 30 1,14

38 51 10 30 1,28

51 70 10 30 2,10

64 84 10 30 2,60

80 103 10 30 3,80

102 122 10 30 4,20
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TUBO RPsablage/40

Caratteristiche:
Tubo in gomma sintetica antistatica per macchine
intonacatrici adatto per il lancio di intonaco, betoncino e
gesso, resistente all’abrasione e utilizzato a corredo di
macchine intonacatrici e Spritz-Beton.
Si presenta come un tubo molto flessibile e maneggevole.
Norme: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³
Temperatura: - 40 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica e
resistente all'abrasione
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: liscia e nera in gomma sintetica, resistente
all'invecchiamento e all’abrasione
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta o SANDBLASTING DELIVERY HOSE
- 40 BAR - MADE IN ITALY or
RPsablage 40 BAR - MADE IN ITALY

Features:
Hose made for the delivery (spraying) of sand, dust and 
metal grit, high abrasion-resistant and used for plaster 
sprayers and Spritz_Beton.
This hose is made of antistatic rubber, and it is flexible for 
easy handling.
Standards: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³ 
Temperature: - 40 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber antistatic and 
abrasion resistant 
Reinforcement: high-strength textile plies
Cover: smooth, black synthetic rubber, resistant to aging 
and abrasion
Dimensions: other sizes or different lengths are available 
upon request
Marking: upon request or SANDBLASTING DELIVERY HOSE 
- 40 BAR - MADE IN ITALY or
RPsablage 40 BAR - MADE IN ITALY

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio

Working Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

25 37 40 120 0,70

32 44 40 120 0,90

38 54 40 120 1,30

51 68 40 120 1,80

65 85 40 120 2,70

76 96 40 120 3,00

80 105 40 120 3,42

90 118 40 120 4,20

102 127 40 120 4,68
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R.P. Chem

ABRR.P. Chem Rubber Hose Division



R.P. Chem

R.P. Chem Rubber Hose Division

39

TUBO RPabracem/8

Caratteristiche:
Tubo in gomma sintetica antistatica per mandata di
cemento in polvere, prodotti abrasivi di piccola
granulometria e calcari pulverulenti (sabbia, ghiaia, silice),
resistente all’abrasione.
E’ utilizzato per il carico e lo scarico per caduta o nei silos
di stoccaggio o in autocisterne.
Si presenta come un tubo molto flessibile e maneggevole.
Norme: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³
Temperatura: - 40 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica e
resistente all'abrasione
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: liscia e nera in gomma sintetica, resistente
all'invecchiamento e all’abrasione
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta o BULK DELIVERY 8 BARS - MADE 
IN ITALY

Questo tubo è anche disponibile con delle pressioni di
lavoro di 5 e 10 bar, nelle versioni RPabracem/5 e
RPabracem/10.

Features:
Softwall hose in syntethic antistatic rubber made for the 
delivery of powered cement, small-grained abrasive 
materials and pulverulent limestones (sand, gravel, silica).
It is used for loading and unloading by gravity or into 
storage silos or tan trucks.
This hose is made of antistatic rubber, and it is flexible for 
easy handling.
Standards: ISO 4649: 70 +/- 5 mm³ 
Temperature: - 40 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber and abrasion 
resistant 
Reinforcement: high-strength textile plies
Cover: smooth, black synthetic rubber, resistant to aging 
and abrasion
Dimensions: other sizes or different lengths are available 
upon request
Marking: upon request or BULK DELIVERY 8 BARS - MADE 
IN ITALY

This hose is also available with working pressure of 5 and 
of 10 bars, in the following versions: RPabracem/5 and 
RPabracem/10.

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio

Working Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

51 66 8 24 1,58

60 74 8 24 1,80

76 86 8 24 1,55

80 92 8 24 2,12

102 116 8 24 2,10
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TUBO RPabrasifs/10/LL

Caratteristiche:
Tubo flessibile in gomma sintetica per mandata e
aspirazione di materiali abrasivi come cemento secco;
ideale in cantieri, silos e autocisterne.
Costruito con gomma molto resistente, flessibile e
maneggevole; presenta una raggio di curvatura molto elevato.
Norme: ISO 4649: 50 +/- 5 mm³
Temperatura: - 30 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica e
resistente all'abrasione
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d’acciaio
incorporata e opzionale su richiesta treccia di rame antistatica
Copertura: liscia e nera in gomma sintetica, resistente agli
agenti atmosferici e all’ozono
Dimensioni: altri diametri (si può arrivare anche a Ø 300, Ø
400, Ø 500) o differenti lunghezze sono disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta o BULK S&D - 10 BARS - MADE IN
ITALY

Questo tubo è anche disponibile con una pressionie di lavoro
di 4 bar, nella versionie RPabrasifs/4/LL.

Features:
Hardwall hose in syntethic rubber made for the suction 
and delivery of abrasive materials, such as dry cement; 
ideal in construction sites, silos and tankers.
This hose is made of very high resistant rubber, it is flexible 
for easy handling, and it has an excellent bending radius.
Standards: ISO 4649: 50 +/- 5 mm³ 
Temperature: - 30 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber and abrasion resistant 
Reinforcement: high-strength textile plies, steel helix wire 
and optionally upon request antistatic copper wire
Cover: smooth, black synthetic rubber, weathering and 
ozone resistant
Dimensions: other sizes (the diameters can even go up to 
Ø 300, Ø 400, Ø 500) or different lengths are avaiable upon 
request
Marking: upon request or BULK S&D - 10 BARS - MADE IN 
ITALY

This hose is also available with working pressure of 4 bar, in 
the following version: RPabrasifs/4/LL.

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio

Working Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

38 52 10 30 1,62

51 65 10 30 2,10

76 92 10 30 3,25

102 120 10 30 5,15

110 130 10 30 5,9

120 140 10 30 6,4

152 178 10 30 11,5

ABR

R.P. Chem

ABRR.P. Chem Rubber Hose Division



R.P. Chem

R.P. Chem Rubber Hose Division

41

TUBO RPabrasifs/10/LO

Caratteristiche:
Tubo ondulato per mandata e aspirazione di materiali
abrasivi secchi o misti ad acqua; ideale in cantieri, silos e
autocisterne.
Costruito con gomma molto resistente; può essere tagliato
e raccordato sul luogo di lavoro.
Norme: ISO 4649: 50 +/- 5 mm³
Temperatura: - 30 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica e
resistente all'abrasione
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia di rame
antistatica e spirale d’acciaio incorporata
Copertura: corrugata in gomma sintetica, resistente agli
agenti atmosferici e all’ozono
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta o BULK S&D - 10 BARS - MADE IN
ITALY

Features:
Hardwall corrugated hose in syntethic rubber made for 
the suction and delivery of dry or water-mixed abrasive 
materials; ideal in construction sites, silos and tankers.
This hose is made of very high resistant rubber, and it 
can be cut and attached (connected) at the work site.
Standards: ISO 4649: 50 +/- 5 mm³ 
Temperature: - 30 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber and abrasion 
resistant 
Reinforcement: high-strength textile plies, antistatic 
copper wire and steel helix wire
Cover: corrugated black synthetic rubber, weathering 
and ozone resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: upon request or BULK S&D - 10 BARS - MADE 
IN ITALY

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

51 83 10 30 3,78

65 96 10 30 4,55

80 112 10 30 5,9

100 132 10 30 6,9

125 157 10 30 8,40

150 182 10 30 11,4

200 233 10 30 14,60

250 287 10 30 19,40

300 342 10 30 26,30
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TUBO RPaspipowders

Caratteristiche:
Tubo per l’aspirazione di trucioli e prodotti polverulenti,
fumi e svariati tipi di gas. Si presenta ondulato
esternamente, di facile manovrabilità e molto leggero.
Solitamente è adatto ad essere attaccato a camion
aspiratori o manovrato manualmente, come parte
anteriore di un tubo di aspirazione più grande.
Può essere fornito eventualmente con manicotti lisci alle
estremità.
Norme: ISO 8031
Temperatura: - 35 °C + 80 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica antistatica
Rinforzi: inserzioni di fili d’acciaio elicoidali e tessuti
sintetici ad alta tenacità
Copertura: gomma sintetica nera e ondulata, resistente
agli agenti atmosferici e all’ozono
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta

Features:
Hose for suction of swarf (wood chips) and 
powdery products, fumes and various types of 
gases. It is corrugated on the outside, easy to 
handle and very light. Usually, it is suitable to be 
attached to suction trucks or manually operated as 
the front part of a larger suction hose.
Can optionally be supplied with smooth soft cuffs at 
the ends.
Standards: ISO 8031
Temperature: - 30 °C + 80 °C

Construction:
Tube: smooth black anti-static syntethic rubber 
Reinforcement: helical steel wire inserts and high 
tenacity syntethic fabrics
Cover: syntethic black and corrugated rubber, 
weathering and ozone resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: upon request

Diametro 
interno

Inside Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

Aspirazione
Vacuum

mm bar bar Kg/m bar

30 3 9 0,51 0,9

38 3 9 0,65 0,9

40 3 9 0,70 0,9

50 3 9 1,00 0,9

76 3 9 1,60 0,7

90 3 9 1,90 0,7

102 3 9 2,10 0,7

110 3 9 2,28 0,7

125 3 9 2,70 0,7

200 3 9 5,24 0,2
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TUBO RPsologomma/NR/MN

Caratteristiche:
Tubo in gomma naturale di colore marrone, con
rivestimento nero a stampa su tessuto.
Privo di rinforzi tessili, è progettato per il trasporto e lo
scarico senza pressione di materiali abrasivi come
cemento, sabbia e ghiaia, da silos e tramogge.
Temperatura: - 20 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: para marrone liscia avente durezza 50+/-5
shore A
Rinforzi: nessun rinforzo
Copertura: gomma (NR) nera avente durezza 55 +/- 5
shore A, con ottima resistenza all’abrasione, liscia ad
impressione tela
Dimensioni: altri diametri (ve ne sono moltissimi per
questo modello) o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Allungamento rottura: 500 %

Features:
Natural rubber hose in brown color, with a black 
printed fabric cover. Free of textile reinforcements, it is 
designed for pression-free transport and discharge 
of abrasive materials such as cement, sand, and 
gravel, from silos and hoppers.
Temperature: - 20 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth brown para having hardness 50+/-5 
shore A
Reinforcement: no reinforcement
Cover: black rubber (NR) having hardness 55 +/- 5 
shore A, with excellent abrasion resistance, smooth 
cloth impression
Dimensions: other sizes (there are lots of them for 
this hose) or different lengths are available upon 
request
Breaking elongation: 500 %

Diametro interno
Inside Diameter

Diameto Esterno
Outside Diameter

Peso teorico
Nominal Weight

Lunghezza rotolo
Coil length

mm mm Kg/m m

102 102/122 1,65 5

152 162 2,42 5

180 190 3,00 5

203 213 3,22 5

254 264 4,00 5

300 310 4,82 5

325 335 5,05 5

350 360 5,60 5

400 410 6,40 5

450 460/470 7,20 5

500 510/520 8,45 5

600 610/620 11,18 5
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TUBO RPsologomma/NR/M

Caratteristiche:
Tubo in gomma naturale di colore marrone, con
rivestimento beige a stampa su tessuto.
Privo di rinforzi tessili, è progettato per il trasporto e lo
scarico senza pressione di materiali abrasivi come
cemento, sabbia e ghiaia, da silos e tramogge.
Temperatura: -20 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: para marrone liscia avente durezza 50+/-5
shore A
Rinforzi: nessun rinforzo
Copertura: gomma (NR) marrone avente durezza 55
+/- 5 shore A, con ottima resistenza all’abrasione, liscia
ad impressione tela
Dimensioni: altri diametri (ve ne sono moltissimi per
questo modello) o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Allungamento rottura: 500%

Features:
Natural rubber hose in brown color, with a brown 
printed fabric cover. Free of textile reinforcements, it is 
designed for pression-free transport and discharge 
of abrasive materials such as cement, sand, and gravel, 
from silos and hoppers.
Temperature: -20 °C +70 °C

Construction:
Tube: smooth brown para having hardness 50+/-5 
shore A
Reinforcement: no reinforcement
Cover: brown rubber (NR) having hardness 55 +/- 5 
shore A, with excellent abrasion resistance, smooth cloth 
impression
Dimensions: other sizes (there are lots of them for this 
hose) or different lengths are avaiable upon request
Breaking elongation: 500 %

ABR

Diametro interno
Inside Diameter

Diameto Esterno
Outside Diameter

Peso teorico
Nominal Weight

Lunghezza rotolo
Coil length

mm mm Kg/m m

102 102/122 1,65 5

152 162 2,42 5

180 190 3,00 5

203 213 3,22 5

254 264 4,00 5

300 310 4,82 5

325 335 5,05 5

350 360 5,60 5

400 410 6,40 5

450 460/470 7,20 5

500 510/520 8,45 5

600 610/620 11,18 5
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