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I tubi OIL sono progettati per il trasferimento di prodotti petroliferi, carburanti, oli minerali e
altri fluidi, sia per mandata che per aspirazione, garantendo performance elevate anche in
ambienti difficili.
Il sottostrato del tubo OIL è realizzato con una mescola speciale, sviluppata per garantire
un’elevata resistenza alla dilatazione causata dall'azione rigonfiante degli idrocarburi. Questa
struttura garantisce una lunga durata e una performance costante anche sotto le condizioni più
gravose, riducendo al minimo i rischi di usura o danneggiamento precoce.
La copertura del tubo OIL non solo offre una protezione robusta contro gli agenti atmosferici e
le sollecitazioni meccaniche, come l’abrasione, ma è anche realizzata in varianti con mescole
speciali che ne migliorano la resistenza a solventi chimici, oli e altre sostanze aggressive.
In alcuni modelli, per migliorare la sicurezza durante l’utilizzo, vengono inserite trecce di rame
per garantire la continuità elettrica, prevenendo accumuli di cariche elettrostatiche e
riducendo il rischio di scariche pericolose durante il trasporto di carburanti e oli minerali. La
treccia di rame aiuta a offrire maggiore sicurezza in ambito industriale.

OIL hoses are designed for the transfer of petroleum products, fuels, mineral oils, and other 
fluids, both for delivery and suction, ensuring high performance even in challenging 
environments.
The substrate is made from a special compound developed to provide high resistance to 
expansion caused by the swelling action of hydrocarbons. This structure ensures a long service 
life and consistent performance even under the most demanding conditions, minimizing the 
risks of premature wear or damage.
The hose cover not only provides robust protection against weather conditions and mechanical 
stresses, such as abrasion, but is also available in variants with special compounds that enhance 
its resistance to chemical solvents, oils, and other aggressive substances.
In some models, to improve safety during use, copper braids are incorporated to ensure 
electrical continuity, preventing the accumulation of electrostatic charges and reducing the 
risk of hazardous discharges during the transport of fuels and mineral oils. The copper braid 
contributes to increase safety in industrial applications.

Carburanti/Oils - Fuels
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Tubi OIL per Mandata e Aspirazione di Prodotti Petroliferi
OIL hoses for Delivery and Suction of Petroleum Products

TUBO RPoil/10

Tubo flessibile per mandata di carburanti e
olii minerali con un contenuto aromatico
fino al 50 %.

Softwall flexible hose used for the delivery 
of petrols and oils with aromatic content up 
to 50 %. 

TUBO RPoil/18

Tubo spiralato ondulato per l’aspirazione e
la mandata di carburanti ed olii minerali con
contenuto aromatico fino al 50 %.
Il tubo ha un’eccellente flessibilità ed è
molto leggero da manovrare.

Corrugated very flexible (and very light) hose 
used for the suction and delivery of petrols 
and oils with aromatic content up to 50 %. 

TUBO RPoilflex/5

TUBO RPoilspir/10

Tubo flessibile per mandata di carburanti e
olii minerali con contenuto aromatico fino al
50%. Usato principalmente su aspi di
avvolgimento.

Softwall flexible and conductive hose used 
for the delivery of petrols and oils with 
aromatic content up to 50 %. 
Used mainly on winding reels hose.

TUBO 
RPoilspir/SAE 100 R

Tubo aspirazione e mandata carburanti ed
olii minerali (anche nei sistemi idraulici).
Conforme alle norme SAE/100 R4.

Hardwall hose used for the suction and 
delivery of petrol and mineral oils (also in 
hydraulic systems) with aromatic content up 
to 40 %. 

Tubo spiralato liscio flessibile per
l’aspirazione e la mandata di carburanti ed
olii minerali con contenuto aromatico fino al
50 %.

Hardwall flexible hose used for the suction 
and delivery of petrols and oils with 
aromatic content up to 50 %.
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TUBO RPoil/10

Caratteristiche:
Tubo flessibile per la mandata di carburanti ed olii
minerali con contenuto aromatico fino al 50 %.
Il tubo si presenta come molto maneggevole e con
una buona durata all’invecchiamento.
Norme: UNI EN 1761:1999
Resistenza elettrica: R < 10⁶ Ω/m
Temperatura: - 20°C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma nitrilica (NBR)
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia di
rame antistatica
Copertura: gomma nera sintetica, resistente agli
agenti atmosferici, all’ozono e agli olii
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze
sono disponibili su richiesta
Marcatura: R.P. ITALY - OIL DELIVERY HOSE - W.P.
10 BAR - ELECTRICALLY CONTINUOUS

Features:
Sofwall hose used for the delivery of petrols and oils 
with aromatic content up to 50 %. 
This hose is flexible for easy handling, and it has a good 
life to aging.
Standards: UNI EN 1761:1999
Electrical resistance: R < 10⁶ Ω/m
Temperature: - 20 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black nitrile rubber (NBR)
Reinforcement: high-strength textile plies, antistatic 
copper wire
Cover: smooth syntethic black rubber, weathering, 
ozone and oils resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: R.P. ITALY - OIL DELIVERY HOSE - W.P. 10 BAR 
- ELECTRICALLY CONTINUOUS

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside Diameter

Pressione di 
esercizio

Working Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

13 25 10 30 0,50

19 30 10 30 0,65

25 37 10 30 0,84

30 42 10 30 0,96

38 49 10 30 1,28

45 56 10 30 1,80

51 62 10 30 1,98

64 75 10 30 2,48

76 91 10 30 2,9

102 118 10 30 4,10

OIL
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TUBO RPoil/18

Caratteristiche:
Tubo flessibile e conduttivo per la mandata di
carburanti ed olii minerali con contenuto aromatico
fino al 50 %. Il tubo si presenta come molto
maneggevole e con una buona durata
all’invecchiamento. Utilizzato principalmente su aspi
di avvolgimento.
Norme: UNI EN 1761:1999
Resistenza elettrica: R < 10⁶ Ω/m
Temperatura: - 20 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma nitrilica (NBR)
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia di
rame antistatica (per messa a terra tubazione)
Copertura: gomma nera sintetica, resistente agli
agenti atmosferici, all’ozono e agli olii
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze
sono disponibili su richiesta
Marcatura: R.P. ITALY - OIL DELIVERY HOSE - W.P. 18
BAR - ELECTRICALLY CONTINUOUS

Features:
Softwall and conductive hose used for the delivery of 
petrols and oils with aromatic content up to 50 %. 
This hose is flexible for easy handling, and it has a good 
life to aging. Used mainly on winding reels hose.
Standards: UNI EN 1761:1999
Electrical resistance: R < 10⁶ Ω/m 
Temperature: - 20 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black nitrile rubber (NBR)
Reinforcement: high-strength textile plies, antistatic 
copper wire
Cover: smooth syntethic black rubber, weathering, 
ozone and oils resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: R.P. ITALY - OIL DELIVERY HOSE - W.P. 18 BAR 
- ELECTRICALLY CONTINUOUS

Diametro 
interno

Inside Diameter

Diametro 
Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

19 32 18 54 0,68

25 38 18 54 0,88

32 44 18 54 1,10

38 51 18 54 1,25

40 54 18 54 1,40

45 56 18 54 1,70

51 62 18 54 1,9

64 75 18 54 2,5

76 91 18 54 3,00

102 120 18 54 4,10

OIL
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TUBO RPoilspir/10

Caratteristiche:
Tubo spiralato liscio per l’aspirazione e la
mandata di carburanti ed olii minerali con
contenuto aromatico fino al 50 %.
Il tubo si presenta flessibile e molto maneggevole,
con una buona durata all’invecchiamento.
Norme: UNI EN 1761:1999 EN 1765
Resistenza elettrica: R < 10⁶ Ω/m
Temperatura: - 20 °C + 70 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma nitrilica (NBR)
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia
di rame e spirale d’acciaio incorporata
Copertura: gomma nera sintetica, resistente agli
agenti atmosferici, all’ozono e agli olii
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze
sono disponibili su richiesta
Marcatura: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 10
BAR - ELECTRICALLY CONTINUOUS

Features:
Hardwall hose used for the suction and delivery of petrols 
and oils with aromatic content up to 50 %. 
This hose is flexible for easy handling, and it has a good life 
to aging.
Standards: UNI EN 1761:1999  EN 1765
Electrical resistance: R < 10⁶ Ω/m
Temperature: - 20 °C + 70 °C

Construction:
Tube: smooth black nitrile rubber (NBR)
Reinforcement: high-strength textile plies, antistatic 
copper wire and steel wire helix
Cover: smooth syntethic black rubber, weathering, ozone 
and oils resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are available 
upon request
Marking: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 10 BAR - 
ELECTRICALLY CONTINUOUS

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar Bar Kg/m

19 30 10 30 0,68

25 35 10 30 0,80

32 42 10 30 1,00

38 49 10 30 1,25

40 51 10 30 1,30

51 62 10 30 1,6

64 75 10 30 2,25

76 89 10 30 2,9

102 118 10 30 4,45

152 170 10 30 7,5

254 282 10 30 16,5

OIL
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TUBO RPoilflex/5

Caratteristiche:
Tubo spiralato ondulato per l’aspirazione e la mandata di
carburanti ed olii minerali con contenuto aromatico fino al
30 %.
Il tubo ha un’eccellente flessibilità ed è molto leggero da
manovrare (presenta, però, un ridotto raggio di curvatura).
Norme: ASTM C-542
Temperatura: - 30 °C + 120 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma nitrilica (NBR)
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza, treccia di rame
e spirale d’acciaio incorporata
Copertura: gomma nera ondulata, resistente alla fiamma e
antistatica, oltre che ad agenti atmosferici, olii e abrasione
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 5 BAR -
CORRUGATED

Features:
Hose used for the suction and delivery of petrols and 
oils with aromatic content up to 30 %. 
This hose is corrugated on the external, flexible for easy 
handling and it is very light.
Standards: ASTM C-542
Temperature: - 30 °C + 120 °C

Construction:
Tube: smooth black nitrile rubber (NBR)
Reinforcement: high-strength textile plies, antistatic 
copper wire and steel wire helix
Cover: black corrugated rubber, flame and antistatic 
resistant, as well as weather, oils and abrasion
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 5 BAR - 
CORRUGATED

Diametro interno
Inside Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

Aspirazione
Vacuum

mm bar Bar Kg/m bar

19 5 15 0,4 0,5

25 5 15 0,5 0,5

32 5 15 0,6 0,5

38 5 15 0,7 0,5

45 5 15 0,82 0,5

51 5 15 1,00 0,5

64 5 15 1,22 0,5

76 5 15 1,68 0,5

80 5 15 1,8 0,5

90 5 15 2,20 0,5

102 5 15 2,5 0,5

OIL
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TUBO RPoilspir/SAE 100 R

Caratteristiche:
Tubo spiralato liscio per l’aspirazione e la mandata di
carburanti ed oli minerali (anche nei sistemi idraulici)
con contenuto aromatico fino al 40 %.
Il tubo ha una buona durata all’invecchiamento.
Norme: SAE 100 R4
Temperatura: - 40 °C + 100 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio in gomma sintetica
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale
d’acciaio incorporata
Copertura: gomma nera sintetica, resistente agli agenti
atmosferici e agli olii
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 21 BAR -
SAE 100 R

Features:
Hardwall hose used for the suction and delivery of 
petrols and mineral oils (also in hydraulic systems) 
with aromatic content up to 40 %. 
This hose has a good life to aging.
Standards: SAE 100 R4
Temperature: - 40 °C + 100 °C

Construction:
Tube: smooth black syntethic rubber 
Reinforcement: high-strength textile plies and steel 
wire helix
Cover: smooth syntethic black rubber, weathering and 
oils resistant
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: R.P. ITALY - OIL S&D HOSE - W.P. 21 BAR - 
SAE 100 R

Diametro 
interno

Inside Diameter

Diametro 
Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar Bar Kg/m

19 30 21 84 0,56

25 36 21 84 0,72

32 42 21 84 0,86

38 49 21 84 1,10

51 62 21 84 1,54

60 72 21 84 1,85

76 88 21 84 2,70

90 103 21 84 3,40

102 115 21 84 3,60

152 170 21 84 7,60

203 225 21 84 12,00

OIL


