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I tubi per saldatura a mandata di acetilene, ossigeno e binato sono progettati per
garantire prestazioni sicure e affidabili in applicazioni di saldatura, taglio e
riscaldamento, dove è essenziale una fornitura continua e sicura di gas
combustibili e ossigeno.
Questi tubi sono realizzati con materiali di alta qualità, studiati per resistere a
condizioni di lavoro gravose e per sopportare alte pressioni senza compromettere
la sicurezza.

Acetylene, oxygen and binary welding delivery hoses are designed to ensure safe 
and reliable performance in welding, cutting and heating applications where a 
continuous and safe supply of combustible gases and oxygen is essential.
These tubes are made from high quality materials, designed to withstand harsh 
working conditions and high pressures without compromising safety.

Saldatura/Welding
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Tubi per Saldatura Acetilene, Ossigeno e Binato
Acetylene, Oxygen and Binate Welding Hoses 

TUBO
RP saldatura 
rosso/20/EN559

Tubo per saldatura con rinforzo per
mandata di acetilene; tubo per mandata,
flessibile e leggero.

Welding softwall hose with reinforcement 
for acetylene delivery; delivery hose, flexible 
and lightweight.

Tubo per saldatura con rinforzo in poliestere
per mandata di ossigeno; tubo per mandata,
flessibile e leggero.

Welding softwall hose with reinforcement 
for oxygen delivery; delivery hose, flexible 
and lightweight.

TUBO
RP saldatura 
blu/20/EN559

TUBO RP 
binato/20/EN559

Tubo per saldatura con rinforzo in poliestere
per acetilene e ossigeno; tubo per mandata
di gas per saldature, flessibile e leggero.

Welding hose with polyester reinforcement 
for acetylene and oxygen; flexible and 
lightweight welding gas hose.

R.P. Chem
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TUBO RP saldatura rosso/20/EN559

Caratteristiche:
Tubo flessibile e leggero, per saldatura con rinforzo per
mandata di acetilene.
I tubi per acetilene sono progettati per l'uso con gas
acetilene, un carburante infiammabile ampiamente
utilizzato in operazioni di saldatura e taglio. Questi tubi
sono realizzati in materiale altamente resistente,
spesso con uno strato interno che previene
l'assorbimento del gas, mantenendo la sicurezza e
l'efficienza. La loro costruzione garantisce una
resistenza ottimale alla pressione e all'abrasione, anche
durante l'uso intensivo in ambienti di lavoro industriali.
Norme: ISO 3821 UNI 4414 EN-559
Temperatura: - 20 °C + 60 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero in gomma sintetica, liscio
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: in gomma sintetica rosa e liscia
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta

Features:
Flexible, lightweight, reinforced welding hose for 
acetylene delivery.
Acetylene hoses are designed for use with acetylene 
gas, a flammable fuel widely used in welding and 
cutting operations. These hoses are made of highly 
resistant, thick material with an inner layer that 
prevents gas absorption, maintaining safety and 
performance. Their construction ensures optimal 
resistance to pressure and abrasion, even during 
intensive use in industrial work environments. 
Standards: ISO 3821 UNI 4414 EN-559
Temperature: - 20 °C + 60 °C

Construction:
Tube: smooth black synthetic rubber
Reinforcements: high-strength synthetic plies
Cover: smooth red synthetic rubber
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: on request

Diametro 
interno

Inside Diameter

Diametro 
Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal
Weight

mm mm bar bar Kg/m

6 13 20 60 0,15

8 15 20 60 0,17

9 16 20 60 0,20

10 17 20 60 0,22

13 23 20 60 0,35

16 26 20 60 0,40

19 30 20 60 0,54

25 37 20 60 0,65
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TUBO RP saldatura blu/20/EN559

Caratteristiche:
Tubo flessibile e leggero, con rinforzo in poliestere per
mandata di ossigeno.
I tubi per ossigeno sono progettati per trasportare
ossigeno in modo sicuro verso le apparecchiature di
saldatura e taglio. Questi tubi sono costruiti con
materiali che offrono una resistenza elevata alle
pressioni elevate e alla corrosione, garantendo una
lunga durata anche in condizioni di utilizzo estreme.
Inoltre, la loro composizione impedisce il rischio di
contaminazione o danneggiamento dell’ossigeno,
assicurando che arrivi alle apparecchiature con la
massima purezza e senza alcun pericolo.
Norme: ISO 3821 UNI 4414 EN-559
Temperatura: -20°C +60°C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio, in SBR
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: blu, liscia, in SBR
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze sono
disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta

Features:
Flexible, lightweight, polyester-reinforced hose for 
oxygen delivery.
Oxygen hoses are designed to transport oxygen safely 
to welding and cutting equipment. These hoses are 
made of materials that offer high resistance to high 
pressures and corrosion, ensuring a long service life 
even under extreme conditions of use. Furthermore, 
their composition prevents the risk of contamination or 
damage to the oxygen, ensuring that it reaches the 
equipment with maximum purity and without danger.
Standards: ISO 3821 UNI 4414 EN-559
Temperature: -20°C +60°C

Construction:
Tube: black, smooth, made of SBR
Reinforcements: high-strength synthetic plies
Cover: blue, smooth, made of SBR
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: on request

Diametro 
interno

Inside Diameter

Diametro 
Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

6 13 20 60 0,15

8 15 20 60 0,17

9 16 20 60 0,20

10 17 20 60 0,22

13 23 20 60 0,35

16 26 20 60 0,40

19 30 20 60 0,54

25 37 20 60 0,65
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TUBO RP Binato/20/EN559

Caratteristiche:
I tubi binati, molto leggeri e flessibili, con rinforzo
in poliestere, che combinano acetilene e ossigeno
in un'unica soluzione, sono ideali per impianti di
saldatura che richiedono il trasporto simultaneo
di questi due gas.
La costruzione di questi tubi è progettata per
resistere sia alla pressione che alle condizioni di
alta temperatura generate durante i processi di
saldatura.
Norme: UNI 4414 EN-559
Temperatura: - 20 °C + 60 °C

Costruzione:
Sottostrato: nero, liscio, in SBR
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura: blu e rossa, liscia, in SBR resistente
all’abrasione a agli agenti atmosferici
Dimensioni: altri diametri o differenti lunghezze
sono disponibili su richiesta
Marcatura: su richiesta

Features:
The extremely light and flexible twin hoses with 
polyester reinforcement, which combine acetylene 
and oxygen in a single solution, are ideal for welding 
installations that require the simultaneous transport 
of these two gases.
The structure of these hoses is designed to 
withstand both the pressure and high temperature 
conditions generated during welding processes.
Standards: UNI 4414 EN-559
Temperature: - 20 °C + 60 °C

Construction:
Tube: black, smooth, made of SBR
Reinforcements: high-strength synthetic plies
Cover: blue and red, smooth, made of abrasion and 
weather resistant SBR
Dimensions: other sizes or different lengths are 
available upon request
Marking: on request

Diametro interno
Inside Diameter

Diametro Esterno
Outside

Diameter

Pressione di 
esercizio
Working 
Pressure

Pressione di 
Scoppio

Burst Pressure

Peso teorico
Nominal Weight

mm mm bar bar Kg/m

6+6 13 20 60 0,32

8+8 15 20 60 0,36

9+9 16 20 60 0,42
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